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DÉTAIL B 

     - profondeur mini de perçage : 60 mm
     - diamètre de perçage : 10 mm
Fixation par 5 chevilles type HSA M10 x 90

     - couple de serrage : 30 N.m
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
FORCE : 12 000 daN  CLASSEMENT F.E.M. :  

  CHARPENTE GROUPE : A3 
     MECANISME GROUPE : M3 
PORTEE : 6 030 mm 

 
VITESSES : 
 

 PV en m/min GV en m/min Fréquence en Hz Puissance en kW 

LEVAGE / / / / 

DIRECTION / / / / 

TRANSLATION 2,5 10 / 2 x 0,55 

 
SERVICE : Intérieur       PUISSANCE 

EMBARQUEE : 1,1 kW 
TENSION D’ALIMENTATION : 400 V / 50 Hz 
TENSION DE COMMANDE : 48 V / 50 Hz 
 
POIDS A VIDE DE L’APPAREIL : 18 000 Kg 
 
PEINTURE :  Brossage puis peinture glycéro jaune RAL 1021 
 
GUIRLANDE :  
 

 Hauteur de boucle Nombre de boucles 

TRANSLATION 2 200 2 

DIRECTION / / 

BOITE A 
BOUTONS Pupitre de commande 

 
REACTIONS sous Charge Nominale en PV : sans coefficient de majoration dynamique 
 

 MAXI MINI 

VERTICALE par galet 10 500 daN 10 500 daN 

TRANSVERSALE par 
galet 1 470 daN 1 470 daN 

LONGITUDINALE par 
file 525 daN 525 daN 

 
 

 Existant A construire Fourniture Comète Hors fourniture 
Comète 

Chemin de roulement  X  X 

Alimentation générale  X X  

Sectionneur de ligne  X X  
Liaison sectionneur- 

Alimentation générale  X X  
Les chemin de roulement seront installés en tenant compte des tolérances données par la norme NF P22 615 

 


