
{0>1.- Especificaciones técnicas de los equipos electromecánicos<}0{>1. Spécifications techniques des équipements électromécaniques<0}
1.1- {0>Alimentadores y tolvas de alimentación.<}0{>Alimentateurs et trémies d'alimentation.<0} 

{0>ALIMENTADOR DE PLACAS PRIMARIO……………………… Ref.:<}0{>Alimentateur de plaques primaire<0}  AL-701

· {0>Caudal nominal a transportar<}0{>Débit nominal à transporter ≈<0}
50 t/h

· {0>Densidad aparente del material a transportar<}0{>Densité apparente du matériel à transporter<0}
{0>1,3  t/m3<}0{>1,3 t/m3<0}
· {0>Altura media de vena deseada (máx)<}0{>Hauteur du matériel (max)<0}
{0>0,5 m<}0{>0,5<0}
· {0>Tipo de alimentador:………………………………….de placas metálicas en fondo de tolva<}0{>Type d’alimentateur......................................de plaques métalliques en fonds de trémie<0}
· {0>Velocidad variable de avance del transportador………………………   de 0.05 a 0,35 m/s<}0{>Vitesse variable d'avance du transporteur.........................………….de 0,05 à  0,35 m/s<0}
· {0>Capacidad de la tolva encauzadora..………………………………………………........20 m3<}0{>Capacité du convoyeur avec trémie……………………………………………………...20 m3<0}
· {0>Provista de parrilla superior de barras vibrantes,  para voluminosos con luz de  250 mm <}0{>Pourvue de grille supérieure de barres vibrantes, pour volumineux avec lumière de 250 mm<0}
· {0>Potencia instalada………………………………………...............................................5 Kw<}0{>Puissance installée………………………………………………………………………….5KW<0}
· {0>Accionamiento de la parrilla:…….. abatible hacia el exterior con descarga a contenedor<}0{>Mise en marche de la grille………..abattable vers l'extérieur avec décharge à container<0}
· {0>Material a alimentar…………………………………..escorias de incineración sin clasificar<}0{>Matériel à alimenter..................................................mâchefers d’incinération sans classer<0}
· {0>Ancho del transportador………………………………………………………………1.200 mm<}0{>Largueur du transporteur................................................................................1.200 mm<0}
· {0>Longitud aproximada………………………………………………………………….7.000 mm<}0{>Longueur approximative ……………………………………………………….……..7.000 mm<0}
· {0>Capacidad del contenedor para los voluminosos……………………………………….20 m3<}0{>Capacité du container pour les volumineux …………………………………………… 20 m3<0}
{0>ALIMENTADOR DE PLACAS SECUNDARIO………………… Ref.:<}0{>ALIMENTATUR DE PLAQUES SECONDAIRE……………….REF. : <0} {0>AL-702<}0{>AL-702<0}
· {0>Caudal nominal a transportar<}0{>Débit nominal à transporter ≈<0}
{0>45,0 t/h<}0{>45,0 t/h<0}
· {0>Densidad aparente del material a transportar<}100{>Densité apparente du matériel à transporter<0}
{0>1,5  t/m3<}99{>1,5 t/m3<0}
· {0>Altura media de vena deseada (máx)<}100{>Hauteur du matériel (max) <0}
{0>0,5 m<}100{>0,5 m<0}
· {0>Tipo de alimentador:………………………………….de placas metálicas en fondo de tolva<}100{>Type d’alimentateur......................................de plaques métalliques en fonds de trémie<0}
· {0>Velocidad variable de avance del transportador………………………   de 0,20 a 0,50 m/s<}98{>Vitesse variable d'avance du transporteur.........................………… de 0,02 à  0,30 m/s<0}
· {0>Capacidad de la tolva encauzadora..………………………………………………........10 m3<}0{>Capacité du convoyeur avec trémie……………………………………………………. 10 m3<0}
· {0>Potencia instalada………………………………………...............................................5 Kw<}100{>Puissance installée………………………………………………………………………….5 KW<0}
· {0>Ancho del transportador…………………………………………………………………800 mm<}99{>Largueur du transporteur..................................................................................800 mm<0}
· {0>Longitud aproximada………………………………………………………………….5.000 mm<}100{>Longueur approximative …………………………………………………………….5.000 mm<0}
1.2- {0>Equipos de clasificación<}0{>Équipements de classement<0}
{0>TROMEL ROTATIVO………………………………………………REF:<}0{>TROMMEL ROTATIF..................................................................REF:<0} {0>CR-701<}0{>CR-701<0}
· {0>Marca<}0{>Marque<0}
{0>ROHER<}0{>ROHER<0}
· {0>Modelo<}0{>Modèle<0}
{0>TTC-28-370<}0{>TTC-28-370<0}
· {0>Material de la malla de cribado actual<}0{>Matériel de la maille de criblage actuel<0}
{0>Chapa perforada<}0{>Plaque perforée<0}
· {0>Tamaño de malla<}0{>Taille de la maille<0}
( {0>35 mm<}100{>35 mm<0}
· {0>Espesor aproximado de la malla<}0{>Épaisseur approximative de la maille<0}
{0>10 mm<}100{>10 mm<0}
· {0>Potencia<}0{>Puissance<0}
{0>40 Kw<}0{>40 KW<0}
· {0>Embrague hidráulico<}0{>Embrayage hydraulique<0}
{0>Tipo “fluidrive” acoplado al eje del motor<}0{>Type "fluidrive" relié à l'axe du moteur<0}
· {0>Reductor<}0{>Réducteur<0}
{0>Tren de engranajes bajo carcasa y en baño de aceite – marca RALPE<}0{>Train d’engrenage sous carcasse et en bain d'huile – marque RALPE<0}
· {0>Transmisión reductor-trómel<}0{>Transmission réductrice - trommel<0}
{0>Por cadena de triple eslabón<}0{>Par chaîne de triple chaînon<0}
· {0>Longitud útil de cribado<}0{>Longueur utile de criblage<0}
{0>3.700 mm<}100{>3 700 mm<0}
· {0>Longitud total<}0{>Longueur totale<0} 
{0>5.500 mm<}100{>5 500 mm<0}
· {0>Diámetro interior<}0{>Diamètre intérieur<0}
{0>2.800 mm<}100{>2 800 mm<0}
{0>CRIBAS VIBRANTES………………………………….…………REF.:<}0{>CRIBLES VIBRANTES.............................................................REF.:<0} {0>CR- 702 A/B<}0{>CR-702 A/B<0}
· {0>Modelo<}100{>Modèle<0}
{0>Plana vibrante de malla incolmatable<}0{>Plate vibrant de maille incolmatable<0}
· {0>Material de la malla de cribado actual<}100{>Matériel de la maille de criblage actuel<0}
{0>malla trenzada<}0{>maille tressée<0}
· {0>Tamaño de malla<}100{>Taille de la maille<0}
( {0>12 mm<}100{>12 mm<0}
· {0>Espesor aproximado de la malla<}100{>Épaisseur approximative de la maille<0}
{0>5 mm<}100{>5 mm<0}
· {0>Potencia<}100{>Puissance<0}
{0>4 Kw<}100{>4 KW<0}
· {0>Longitud útil de cribado<}100{>Longueur utile de criblage<0}
{0>2.000 mm<}100{>2 000 mm<0}
· {0>Longitud total<}100{>Longueur totale<0} 
{0>2.500 mm<}100{>2 500 mm<0}
· {0>Ancho<}0{>Largueur<0}
{0>1.000 mm<}100{>1 000 mm<0}
· {0>Capacidad<}0{>Capacité ≈<0}
{0>25 t/h<}100{>25 t/h<0}
1.3- {0>Cintas transportadoras<}0{>Convoyeurs à bande<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}0{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}0{>TCP<0} 
{0>REF.:<}0{>REF. :<0} {0>CT-701<}0{>CT-701<0}
{0>DATOS:<}0{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm)……………………………………………………………………………...30.000<}84{>Longueur (mm)………………………………………………………………...........…….30.000 <0}
· {0>Ancho banda (mm.)<}0{>Largueur de bande (mm)<0}
1.400

· {0>Capacidad (t/h)<}0{>Capacité (t/h) ≈<0}
50

· {0>Velocidad (m/seg.)<}0{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)…………………………………………………………………………….10<}0{>Inclination (Degrés)…………………………………………………………………………..…10<0}
· {0>Producto a transportar………………………… ……..escorias de incineración clasificadas<}88{>Produit à transporter................................................mâchefers d’incinération classées<0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}0{>Densité (kg/ m3)<0}
1.300

· {0>Granulometría (mm.)<}0{>Granulométrie (mm)<0}
< 250  

· {0>Potencia instalada……………………………………………………………………….<}76{>Puissance installée………………………………………………………………………<0}    {0>4  Kw<}100{>4 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-702<}100{>CT-702<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}80{>Longueur (mm)<0}
17.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
1.400

· {0>Capacidad (T/h)<}95{>Capacité (t/h) ≈<0}
50

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}0{>Inclination (Degrés)<0}
17

· {0>Producto a transportar………………………………………………..escorias de incineración<}91{>Produit à transporter. ……………………………………mâchefers d’incinération classées <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}99{>Densité (kg/ m3)<0}
1.300

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 250  

-   {0>-     Potencia instalada…………………………………………………………………….<}99{>Puissance installée…………………………………………………………………………<0} {0>…..3   Kw<}78{>3 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-703/A y B<}0{>CT-703/A ET B<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
12.500

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
1.000

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
17

· {0>Producto a transportar………………………………………………escorias de incineración<}99{>Produit à transporter.................................................mâchefers d’incinération classées <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 250  

-
{0>-     Potencia instalada…………………………………………………………………….<}100{>Puissance installée………………………………………………………………………<0}  ...  {0>3   Kw<}100{>3 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-704/A y B<}100{>CT-704/A ET B<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· ‑{}‑{0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
13.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
1.000

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
6

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
17

· {0>Producto a transportar………………………………………………escorias de incineración<}100{>Produit à transporter..................................................mâchefers d’incinération classés<0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 250  

-
{0>-     Potencia instalada…………………………………………………………………….<}100{>Puissance installée………………………………………………………………………<0}  ...  {0>3   Kw<}100{>3 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-705<}100{>CT-705<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
22.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
650

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
2

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
5

· {0>Producto a transportar<}0{>Produit à transporter<0}
{0>metales magnéticos <}0{>des métaux magnétiques<0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
200 - 400

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 250 

· {0>Potencia instalada……………………………………………………………………………4 Kw<}94{>Puissance installée………………………………………………………………………….4 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-706<}100{>CT-706<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
27.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
800

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h)<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
19

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración <}0{>mâchefers d’incinération classés<0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35 

· {0>Potencia instalada……………………………………………………………………………4 Kw<}100{>Puissance installée………………………………………………………………………….4 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-707<}100{>CT-707<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (m.m)<}75{>Longueur (mm)<0}
13.700

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
650

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
1

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>metales no magnéticos<}0{>des métaux non magnétiques<0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.000-1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35 

· {0>Potencia instalada…………………………………………………………………………...3  Kw<}98{>Puissance installée………………………………………………………………………….3 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP -<}89{>TCP -<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-708 A/B<}74{>CT-708 A/B<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm)<}97{>Longueur (mm)<0}
11.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
650

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
2

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
3

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
 {0>< 12 mm (CT-708 B) y metales magnéticos(CT-708 A) <}0{>< 12 mm (CT-708 B) et métaux magnétiques (CT-708 A)<0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500/400

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35/< 250

· {0>Potencia instalada…………………………………………………………………………...2  Kw<}99{>Puissance installée………………………………………………………………………….2 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-709<}100{>CT-709<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
22.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
1000

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h)<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
3

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración <}100{>mâchefers d’incinération classés<0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35

· {0>Potencia instalada……………………………………………………………………………4 Kw<}100{>Puissance installée…………………………………………………………………………..4KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}99{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-710<}100{>CT-710<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm)<}100{>Longueur (mm)<0}
17.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
1000

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración <}100{>mâchefers d’incinération classés<0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35

· {0>Potencia instalada…………………………………………………………………………...4  Kw<}99{>Puissance installée………………………………………………………………………….4 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP con tripper               REF.:<}0{>TCP avec tripper             REF.:
<0} {0>CT-711 A/B<}100{>CT-711 A/B<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
61.800

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
800

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración <}100{>mâchefers d’incinération classés <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35 

· {0>Potencia instalada……………………………………………………………………….<}100{>Puissance installée……………………………………………………………………<0} {0>..7,5 Kw<}0{>..7,5 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT-712 A/B<}100{>CT-712 A/B<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
9.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
800

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración <}100{>mâchefers d’incinération classés <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35

· {0>Potencia instalada……………………………………………………………………………2 Kw<}99{>Puissance installée…………………………………………………………………………..2KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP - Móvil-Reversible        REF.:<}0{>TCP- Mobile- Réversible      REF .:<0} {0>CT-713 A/B<}100{>CT-713 A/B<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
10.700

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
800

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración <}100{>mâchefers d’incinération classés <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35 

· {0>Potencia instalada……………………………………………………………………….<}100{>Puissance installée………………………………………………………………………<0} {0>2+2  Kw<}0{>2+2 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT- 714<}100{>CT-714<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
26.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
800

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración<}100{>mâchefers d’incinération classés <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
<35

· {0>Potencia instalada…………………………………………………………………………...4  Kw<}100{>Puissance installée………………………………………………………………………….4 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT- 715<}100{>CT-715<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm)<}100{>Longueur (mm)<0}
77.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
800

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
 0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración<}100{>mâchefers d’incinération classés <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35 

· {0>Potencia instalada…………………………………………………………………………..15 Kw<}99{>Puissance installée………………………………………………………………………...15 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT- 716<}100{>CT-716<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
206.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
800

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
 0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración<}100{>mâchefers d’incinération classés <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35 

· {0>Potencia instalada…………………………………………………………………………..25 Kw<}99{>Puissance installée………………………………………………………………………...25 KW<0}
{0>TRANSPORTADOR MODELO:<}100{>TRANSPORTATEUR MODÈLE:<0}  {0>TCP<}100{>TCP<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>CT- 717<}100{>CT-717<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Longitud (mm.)<}100{>Longueur (mm)<0}
8.000

· {0>Ancho banda (mm.)<}100{>Largueur de bande (mm)<0}
800

· {0>Capacidad (T/h)<}100{>Capacité (t/h) ≈<0}
45

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
1

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
 0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>escorias de incineración<}100{>mâchefers d’incinération classés <0}
· {0>Densidad (kg/m3)<}100{>Densité (kg/ m3)<0}
1.500

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35

· {0>Potencia instalada…………………………………………………………………………..15 Kw<}100{>Puissance installée………………………………………………………………………...15 KW<0}
{0>1.4.- Separadores electromagnéticos<}0{>1.4.- Séparateurs électromagnétiques<0}
{0>TIPO DE SEPARADOR:<}0{>TYPE DE SÉPARATEUR:<0}  {0>OVERBAND<}0{>OVERBAND<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>SM-701 A/B<}74{>SM-701 A/B<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Posición respecto a la cinta de selección<}0{>Position par rapport à la bande de sélection<0}
{0>transversal<}0{>transversale<0}
· {0>Ancho banda de la cinta de seleccción (mm.)<}0{>Largueur de la bande de sélection (mm)<0}
800

· {0>Ancho de banda de la cinta del separador…………………………………………………800<}0{>Larguer de la bande du séparateur (mm).……………………………………………..…..800<0}
· {0>Capacidad (t/h) de la cinta de selección<}0{>Capacité (t/h) de la bande de sélection ≈<0}
22

· {0>Capacidad (t/h) de la cinta del separador<}88{>Capacité (t/h) de la bande du séparateur ≈<0}
2

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
2

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
 0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>magnéticos de escorias de incineración<}0{>magnétiques de mâchefers d’incinération<0}
· {0>Densidad (kg/m3) de los materiales de la cinta de selección<}0{>Densité (kg/m3) des matériaux de la bande de sélection<0}
1.500

· {0>Densidad (kg/m3) de los materiales seleccionados<}0{>Densité (kg/m3) des matériaux sélectionnés<0}
200/400

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35

· {0>Potencia instalada………………………………………………………………………..6 +3 Kw<}95{>Puissance installée………………………………………………………………………6+3 KW<0}
· {0>Potencia del campo electromagnético (Gauss)……………………………….400 a 400 mm<}0{>Puissance du champ électromagnétique (Gauss)…………………………400 à 400 (mm)<0}
{0>TIPO DE SEPARADOR:<}100{>TYPE DE SÉPARATEUR:<0}  {0>OVERBAND<}100{>OVERBAND<0} 
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>SM-702<}0{>SM-702<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Posición respecto a la cinta de selección<}100{>Position par rapport à la bande de sélection<0}
{0>en línea<}0{>en ligne<0}
· {0>Ancho banda de la cinta de selección (mm.)<}97{>Largueur de la bande de sélection (mm)<0}
1.000

· {0>Ancho de banda de la cinta del separador………………………………………………1.000<}99{>Larguer de la bande du séparateur………………………………………………………..1000<0}
· {0>Capacidad (t/h) de la cinta de selección<}100{>Capacité (t/h) de la bande de sélection ≈<0}
45

· {0>Capacidad (t/h) de la cinta del separador<}100{>Capacité (t/h) de la bande du séparateur ≈<0}
2

· {0>Velocidad (m/seg.)<}100{>Vitesse (m/s)<0}
2

· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
 0

· {0>Producto a transportar<}100{>Produit à transporter<0}
{0>magnéticos de escorias de incineración<}100{>magnétiques de mâchefers d’incinération<0}
· {0>Densidad (kg/m3) de los materiales de la cinta de selección<}100{>Densité (kg/m3) des matériels de la bande de sélection<0}
1.500

· {0>Densidad (kg/m3) de los materiales seleccionados<}100{>Densité (kg/m3) des matériaux sélectionnés<0}
200/400

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 250

· {0>Potencia instalada………………………………………………………………………..6 +3 Kw<}100{>Puissance installée……………………………………………………………………….6+3 KW<0}
· {0>Potencia del campo electromagnético (Gauss)……………………………….400 a 400 mm<}100{>Puissance du champ électromagnétique (Gauss)…………………………...400 à 400 mm.<0}
{0>1.5.- Separadores de inducción (Foucault).<}0{>1.5.- Séparateurs d'induction (Foucault).<0}
{0>TIPO DE SEPARADOR:<}100{>TYPE DE SÉPARATEUR:<0} {0>de corrientes inducidas<}0{>de courants induits<0}
{0>REF.:<}100{>REF. :<0} {0>SI 701 A/B<}74{>SI 701 A/B<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
· {0>Posición respecto a la cinta de selección<}100{>Position par rapport à la bande de sélection<0}
{0>en línea<}100{>en ligne<0}
· {0>Ancho banda de la cinta de seleccción (mm.)<}100{>Largueur de la bande de sélection (mm)<0}
1.000

· {0>Ancho de banda de la cinta del separador………………………………………………1.000<}100{>Larguer de la bande du séparateur (mm)………………………………………………..1000<0}
· {0>Longitud del separador (mm)………………………………………………………………2.000<}88{>Longueur (mm)………………………………………………………………..........……….2 000 <0}
· {0>Capacidad (t/h) de la cinta de selección<}100{>Capacité (t/h) de la bande de sélection ≈ <0}
22

· {0>Capacidad (t/h) de la cinta del separador<}100{>Capacité (t/h) de la bande du séparateur ≈<0}
2

· {0>Velocidad (m/seg.)
de 0,5 a 2,5<}71{>Vitesse (m/s)………………………………………………………………………….de 0,5 à 2,5<0}
· {0>Velocidad (m/seg.) de giro del tambor inductor<}0{>Vitesse (m/s) de virement du tambour inducteur<0}
…………………………{0>de 0 a 3.000 r.p.m.<}0{>de 0 à 3.000 r.p.m.<0}
· {0>Inclinación (Grados)<}100{>Inclination (Degrés)<0}
 0

· {0>Tipo de imán…………………………………………………………………………Neodimio/Fe<}0{>Type d'aimant……………………………………………………………………… .Neodimio/Fe<0}
· {0>Productos a separar<}0{>Produits à séparer<0}
{0>metales no magnéticos de escorias de incineración<}73{>métaux non magnétiques de mâchefers d’incinération<0}
· {0>Densidad (kg/m3) de los materiales de la cinta de selección<}100{>Densité (kg/m3) des matériels de la bande de sélection<0}
1.500

· {0>Densidad (kg/m3) de los materiales seleccionados<}100{>Densité (kg/m3) des matériaux sélectionnés<0}
1.000/1.200

· {0>Granulometría (mm.)<}100{>Granulométrie (mm)<0}
< 35

· {0>Potencia instalada………………………………………………………………… 2,2 + 5,5  Kw<}97{>Puissance installée…………………………………………………………………2,2+5,5 KW<0}
· {0>Potencia del campo electromagnético (Gauss)………………………………3.600 a 0  mm<}90{>Puissance du champ électromagnétique (Gauss)……………………………3.600 à 0 mm<0}
{0>1.6.- Prensa de chatarra férrica y aluminio.<}0{>1.6.- Presse de ferraille ferrique et aluminium<0}
{0>DATOS:<}100{>DONNÉES :<0}
{0>Medidas del paquete.<}0{>Mesures du paquet<0}
{0>400x400x300/400 mm.<}0{>400x400x300/400 mm<0}
{0>Potencia instalada<}71{>Puissance installée<0}
{0>65,5 Kw.<}80{>65,5 KW<0}
{0>Boca de carga:<}0{>bouche d'enfournement<0}
{0>Con la tapa abierta<}0{>Avec le couvercle ouvert<0}
{0>1.900 x 1.100 mm.<}0{>1.900 x 1.100 mm.<0}
{0>Con la tapa cerrada<}75{>Avec le couvercle fermé<0}
{0>1.500 x 1.100 mm.<}100{>1 500 x 1.100 mm.<0}
{0>Dimensiones caja de alimentación:<}0{>Dimensions de la boîte d'alimentation<0}
{0>Longitud.<}0{>Longueur.<0}
{0>1.500 mm<}100{>1 500 mm<0}
{0>Ancho<}100{>Largueur<0}
{0>1.100 mm<}100{>1 100 mm<0}
{0>Profundidad.<}0{>Profondeur.<0}
{0>650 mm<}100{>650 mm<0}
{0>Dimensiones caja de compactación final:<}0{>Dimensions de la boîte de compactage final:<0}
{0>Longitud<}89{>Longueur.<0}
{0>1.700 mm<}100{>1 700 mm<0}
{0>Ancho<}100{>Largueur<0}
{0>400 mm<}100{>400 mm<0}
{0>Profundidad<}89{>Profondeur.<0}
{0>600 mm<}100{>600 mm<0}
{0>Fuerza del cilindro de 1ª compresión<}0{>Force du cylindre de 1ère  compression<0}
{0>45 Tm<}0{>45 Tm<0}
{0>Presión específica de 1ª compresión.<}0{>Pression spécifique de la 1ère compression<0}
{0>10 Kg./cm²<}0{>10 Kg/cm²<0}
{0>Fuerza del cilindro de 2ª compresión<}84{>Force du cylindre de la 2ème  compression<0}
{0>89 Tm<}100{>89 Tm<0}
{0>Presión específica de2ª compresión<}0{>Pression spécifique de la 2ème compression<0}
{0>20 Kg./cm²<}100{>20 Kg/cm²<0}
{0>Fuerza del cilindro de 3ª compresión<}84{>Force du cylindre de la 3ème  compression<0}
{0>106 Tm<}100{>106 Tm<0}
{0>Presión específica de 3ª compresión.<}84{>Pression spécifique de la 3ème compression<0}
{0>6 Kg./cm²<}100{>6 Kg/cm²<0}
{0>Densidad de compactación.<}0{>Densité de compactage.<0}
{0>1,5 -1,8 ton/m³<}0{>1.5 -1.8 tonnes/m³<0}
{0>Peso aproximado de la prensa.<}0{>Poids approximatif de la presse.<0}
{0>22.000 Kg.<}0{>22.000 Kg.<0}
{0>Cálculos Producción:<}0{>Calculs de Production:<0}
{0>3600 seg.hora /62 seg.ciclo<}0{>3600 seg. Heure/62 seg. cycle<0}
{0>58 paquetes/hora<}0{>58 paquets/heure<0}
{0>58 paq.hora x 0,09 ton.<}0{>58 paq. heure x 0,09 tonnes.<0} {0>Paq.<}0{>paq.<0}
{0>5 ton./hora<}0{>5 tonnes/heure<0}
{0>5 ton.hora x 8 horas.día<}0{>5 ton. heure x 8 heures jour<0}
{0>40 ton/día<}0{>40 ton/jour<0}
{0>Rendimiento de la instalación<}0{>Rendement de l'installation<0}
90 %

{0>Capacidad producción diaria<}0{>Capacité de production journalière<0}
{0>36 ton día<}86{>36 ton jour<0}



























